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SAPEURS-POMPIERS
SSIAP 

SÉCURITÉ
GARDIENNAGE



Pour comprendre les attentes des utilisateurs, il est indispensable 
d’avoir une bonne connaissance des Equipements de Protection    
Individuelle.

Forte de ses 30 années d’expérience, ALTO RISK conçoit,         
développe, fabrique et commercialise des gammes d’équipements 
de protection adaptées au métier des Sapeurs-Pompiers, de la       
sécurité incendie et de la sécurité gardiennage. 

Chaque développement produit fait l’objet d’une analyse du    
besoin du client et de l’utilisation qui en est faite afin d’offrir un 
niveau de protection adapté au porteur; tout en s’appuyant sur les 
normes européennes. Pour ce faire, notre service R&D est continuel-
lement en veille technologique à travers diverses conférences et 
exhibitions ainsi qu’au niveau règlementaire auprès des différents 
centres européens. 

Tous nos produits sont testés, en laboratoire comme en phase 
opérationnelle, pour assurer une parfaite fonctionnalité, le bien-aller 
et le confort de l’utilisateur.

Nos fournisseurs de matières premières, devenus nos partenaires, 
ont été sélectionnés selon notre expérience et nos « Critères Qualité » 
permettant ainsi de garantir protection, durabilité et qualité.

Pour ALTO RISK, atteindre et maintenir un niveau élevé de qualité 
constitue un devoir à l’égard de nos clients. Tous les collaborateurs 
de la société ont pour unique ambition :

         « PROTEGER CEUX QUI NOUS PROTEGENT ».
Nous sommes à l’écoute de vos exigences en matière de protection, 

de grades qualitatifs et sommes conscients du service que nous devons 
vous apporter.

C’est à cet effet que, parallèlement à notre métier de fabricant, 
nous distribuons également des gammes complémentaires d’articles 
afin de répondre à vos besoins dans leur intégralité (chaussants, 
gants, ceinturons, casques, sacs, brassards, etc.).

Dans le contexte environnemental et écologique actuel, notre 
sensibilité et engagement éco-responsable nous amènent à privilégier 
des approvisionnements nationaux, à travailler sur l’éco-conception de 
nos produits pour favoriser le recyclage et opter pour des solutions 
logistiques adaptées.
Votre satisfaction et votre confiance priment avant toute chose et 
nous mobiliserons toujours l’ensemble des ressources et compétences 
de l’entreprise pour y parvenir.

	 L’Equipe ALTO RISK 

NOTRE DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE...

UN ENGAGEMENT
ECO RESPONSABLE !

La société ALTO RISK est consciente des 
enjeux de demain. Elle s’est donc engagée 
dans une démarche d’amélioration continue 
et a mis en place une démarche d’achats   
responsables. Elle est intégrée au sein du 
process d’achats responsables regroupant 
les engagements : 

- de sélectionner quasi exclusivement des 
fournisseurs de proximité (français et euro-
péens)
- de s’assurer que ses fournisseurs aient eux-
mêmes intégré une politique environnementale 
sur les aspects environnementaux, sociaux, 
et éco-responsables
- de garantir que ses fournisseurs promeuvent 
aussi une politique d’achats responsables

Les déchets produits par ses usines sont pris 
en compte puis recyclés et/ou valorisés par 
des entreprises locales spécialisées. Ainsi, 
les déchets de fibres d’Aramide peuvent 
être réutilisés au profit de produits anti-feu 
offrant de bonnes résistances. De plus, elle 
suit et reste attentive aux diverses innovations 
et nouvelles technologies qui permettront       
d’accélérer sa démarche éco responsable.

La société ALTO RISK n’utilise pas de pro-
duits chimiques susceptibles de générer 
des pollutions environnementales (liées aux 
métaux lourds ou colorants) ou des troubles                
sanitaires. 

Enfin, en terme d’approvisionnement et de 
logistique,  ALTO RISK assure que tous ses 
fournisseurs de matières premières et trans-
porteurs sont engagés et participent à la 
maîtrise de l’impact sur l’ écosystème, en 
mettant par ailleurs à disposition des alterna-
tives « Vertes » pour une optimisation et une 
implémentation plus rapide encore.

NOTRE MÉTIER, VOUS PROTÉGER
DEPUIS 1993

SAPEURS-POMPIERS
p4 > p23

CHAUSSURES D’INTERVENTION
p24 > p28

SÉCURITÉ INCENDIE (SSIAP)
p29 > p32

SÉCURITÉ GARDIENNAGE
p33 > p40

LINGETTES DE DÉCONTAMINATION
p41

PRISES DE MESURES
p44 > p45

JEUNES SAPEURS-POMPIERS
p42 > p43

NORMES
p46 > p47

3

JSP



SA
PE

U
RS

-P
O

M
PI

ER
S

5

SA
PE

U
RS

-P
O

M
PI

ER
S

4

PNT 100 300 Pantalon TSI
EPI Cat. II selon règlement UE 2016/425.
Certifié EN ISO 13688:2013 - EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1
Tissu : 50% Aramide 50% Viscose FR – 260 g/m². 
Caractéristiques : Forme droite, coupe « Jeans » à l’arrière du pantalon. 
Ceinture élastiquée, réglable de l’intérieur + 6 passants. Passepoil 
rouge. 2 poches côtés zippées. 2 poches cuisses à soufflets + rabat 
auto-agrippant. Renfort genoux. Bas du pantalon droit avec un dispositif 
de serrage.
Coloris : Bleu marine
Tailles : 72 à 136 en 4 longueurs (C, M, L, XL)
Disponible en taillant Femme - Réf. PNT 100 301

VST 100 300 - Veste TSI
EPI Cat. II selon règlement UE 2016/425.
Certifié EN ISO 13688:2013 - EN ISO 11612 :2015 A1 B1 C1 F1
Tissu : 50% Aramide 50% Viscose FR – 260 g/m². 
Caractéristiques : 
Veste fermée au-devant par un zip métal sous rabat.
Col « officier » fermé par velcro.
4 poches zippées, poignets réglables.
Broderie « SAPEURS-POMPIERS » sur bande rouge.
Dispositif de serrage en bas de veste.
Coloris : Bleu marine
Tailles : 80 à 144 en 4 longueurs (C, M, L, XL)
Disponible en taillant Femme - Réf. VST 100 301

Combattre les feux, sauver des vies...
Face aux dangers de tous les instants, nous vous protégeons TSI

www.altorisk.com

TENUE DE
SERVICE &

D’INTERVENTION

CEINTURE ÉLASTIQUÉE RÉGLABLE POCHE CUISSE À SOUFFLET
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CMB 100 100 Combinaison SPF1 
EPI Cat. III selon règlement UE 2016/425.
Certifié EN ISO 13688:2013
EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1 – EN 1149-5:2018
Tissu : 50% Aramide 50% Viscose FR + Antistatique
260 g/m²
Caractéristiques : Combinaison fermée par 1 zip central + 
patte Velcro. Forme ample, avec 2 soufflets d’aisance dans 
le dos. 2 poches poitrines passepoilées verticales, fermées 
par 1 zip non feu. Bandes rétro réfléchissantes grises 3 cm 
sur carrure dos, devant et manches. Col tailleur avec 1 patte 
permettant de fermer le col par velcro. Manches de forme 
pivot avec plis d’aisance et poignets réglables.
Support velcro : galon, nominatif, écussons manches.
2 poches basses italiennes sur les côtés. 
Renfort aux genoux au-dessus de la bande rétro.
Ceinture et bas de jambe élastiqués.
Coloris : Bleu marine
Tailles : 80 à 144 en 4 longueurs (C, M, L, XL)

VST 100 100 Veste SPF1	
EPI Cat. II selon règlement UE 2016/425.
Certifié EN ISO 13688:2013
EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1 
Tissu : 50% Aramide 50% Viscose FR – 260 g/m². 
Caractéristiques : Veste fermée au-devant par boutons sous 
rabat. Col « chevalière » fermé par patte velcro. 2 poches 
poitrine zippées, 2 poches basses à rabat velcro.
Manches pivot, poignets réglables par velcro.
Bande rétro réfléchissante grise 3 cm.
Bas de veste élastiqué
Coloris : Bleu marine
Tailles : 80 à 144
en 4 longueurs
(C, M, L, XL)

PNT 100 100 Pantalon SPF1
EPI Cat. II selon règlement UE 2016/425. Certifié EN 
ISO 13688:2013 - EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1
Tissu : 50% Aramide 50% Viscose FR – 260 g/m². 
Caractéristiques : Pantalon avec ceinture boutonnée, 
élastiquée aux côtés + 6 passants. Braguette zippée.
2 poches italiennes renforcées. Passepoil rouge aux côtés. 
Renfort de genou en tissu de fond.
Bande rétro réfléchissante 3 cm gris sous le renfort genou.  
Bas de jambes élastiqué.
Coloris : Bleu marine
Tailles : 72 à 136 en 4 longueurs (C, M, L, XL)

PNT 100 105 Pantalon SPF1
EPI Cat. II selon règlement UE 2016/425. Certifié EN 
ISO 13688:2013 - EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1
Tissu : 50% Aramide 50% Viscose FR – 260 g/m². 
Caractéristiques : Pantalon avec ceinture boutonnée, 
élastiquée aux côtés + 6 passants. Braguette zippée.
2 poches italiennes renforcées. 2 poches cuisses à soufflets 
+ rabats velcro. Passepoil rouge aux côtés. 
Renfort de genou en tissu de fond .
Bande rétro réfléchissante 3 cm grise sous le renfort genou.  
Bas de jambes élastiqué.
Coloris : Bleu marine
Tailles : 72 à 136 en 4 longueurs (C, M, L, XL)

POCHE CUISSE À SOUFFLET

SPF1

TENUE SAPEUR 
POMPIER F1
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VIT 150 350 – Veste d’intervention courte
Niveau 2 (X2 Y2 Z2)	
EPI Cat. III selon règlement UE 2016/425.
Certifié EN ISO 13688:2013 - EN 469 :2020 X2 Y2 Z2 – EN 1149-5:2018
Tissu extérieur :  81% Aramide Teint Masse 18% Para Aramide 1% antistatique. 
220 g/m². Sergé 2/1 .
Membrane :  non tissé 100 % Aramide sur membrane. 
Doublure : 66,5 % Aramide 33,5% viscose FR.
Caractéristiques :
Veste courte 3 couches légèrement cintrée .Col « officier » prolongé
par une patte auto-agrippante. Ouverture centrale par zip « anti panique »
sous un rabat velcro. 1 poche napoléon zippée sous la garde.
Renforts aux épaules semi rigides absorbeurs de chocs. 
Espaceurs intérieurs dans le dos pour le port de l’ARI.
Support galonnage 5 x 5 cm au thorax. 2 poches basses plaquées
+ rabat velcro. Bandes rétro réfléchissantes bicolores 50 mm au sternum,
dos et bandes verticales devant et dos.
Bandes rétroréfléchissantes bicolores 75 mm au bas et aux manches. 
Bord côte aux poignets + patte de serrage par velcro.
1 poche portefeuille à l’intérieur du devant gauche. 
Barrière anti-capillarité en bas de veste.
Coloris : Bleu marine (150), Rouge (152), Orange (151)
Jaune (153), Bordeaux (154)
Tailles : 80 à 144 en 4 longueurs (C, M, L, XL)

PIT 150 220 – Pantalon d’intervention N1C1 
Niveau 1 (X1 Y1 Z2)
ou N2C3 : Niveau 2 (X2 Y2 Z2) 
EPI Cat. III selon règlement UE 2016/425. Certifié EN ISO 13688:2013
EN 1149-5:2018
EN 469:2020 X2 Y2 Z2 (pour le pantalon niveau 2)
EN 469:2020 X1 Y1 Z2 (pour le pantalon niveau 1)
Tissu extérieur :  81% Aramide Teint Masse 18% Para Aramide 1% antistatique.
220 g/m². Sergé 2/1. 
Membrane : non tissé 100 % Aramide sur membrane. 
Doublure : 66,5 % Aramide 33,5% viscose FR.
Pantalon d’intervention N1C1:Niveau 1 (X1 Y1 Z2) doit être porté avec un pantalon 
SPF1 certifié selon l’EN ISO 11612:2015.
Caractéristiques : Pantalon d’intervention sans braguette. De forme ample pour une 
grande aisance. Bandes rétroréfléchissantes + long des jambes – 75 mm.
Bretelles réglables totalement amovibles. Zip métal arrière caché sous rabat.
Soufflet d’aisance intérieur en bas de jambes pour faciliter l’enfilage.
Renforts genoux selon EN 388 (3-3-3-2) : 25 x 20 cm. (Poches cuisses en option).
Coloris : Bleu marine (150), Rouge (152), Orange (151), Jaune (153), Bordeaux (154)
Tailles : 1 à 3 en 4 longueurs (C, M, L, XL)

PIT 150 350 – Pantalon d’intervention
Niveau 2 (X2 Y2 Z2) 
EPI Cat. III selon règlement UE 2016/425. Certifié EN ISO 13688:2013
EN 469 :2020 X2 Y2 Z2– EN 1149-5:2018
Tissu extérieur :  81% Aramide Teint Masse 18% Para Aramide 1% antistatique.
220 g/m². Sergé 2/1. 
Membrane :  non tissé 100 % Aramide sur membrane 
Doublure : 66,5 % Aramide 33,5% viscose FR.
Caractéristiques :
Pantalon d’intervention avec réhausse dos
Bretelles réglables totalement amovibles 
Braguette zippée + crochet à la ceinture
De forme ample pour une grande aisance 
Poches cuisses
Bandes rétro réfléchissantes + long des jambes – 75 mm
Renforts genoux selon EN 388 (3-3-3-2) : 25 x 20 cm
Zip métal arrière caché sous rabat velcro
Soufflet d’aisance intérieur en bas de jambes pour faciliter l’enfilage 
Coloris : Bleu marine (150), Rouge (152), Orange (151)
Jaune (153), Bordeaux (154)
Tailles : 1 à 3 en 4 longueurs (C, M, L, XL)

Bande T.Trim

Bande grise

VARIANTES
Niv.1
Niv.1 + P. Cuisses
Niv.2
Niv.2 + P. Cuisses
Niv.1
Niv.1 + P. Cuisses
Niv.2
Niv.2 + P. Cuisses

Bleu marine
PIT 150 220
PIT 150 225
PIT 150 200
PIT 150 205
PIT 150 221
PIT 150 226
PIT 150 201
PIT 150 206

Orange
PIT 151 220
PIT 151 225
PIT 151 200
PIT 151 205
PIT 151 221
PIT 151 226
PIT 151 201
PIT 151 206

Rouge
PIT 152 220
PIT 152 225
PIT 152 200
PIT 152 205
PIT 152 221
PIT 152 226
PIT 152 201
PIT 152 206

Bordeaux
PIT 153 220
PIT 153 225
PIT 153 200
PIT 153 205
PIT 153 221
PIT 153 226
PIT 153 201
PIT 153 206

Jaune
PIT 154 220
PIT 154 225
PIT 154 200
PIT 154 205
PIT 154 221
PIT 154 226
PIT 154 201
PIT 154 206

VARIANTES
Bande T.Trim
Bande grise

Bleu marine
VIT 150 200
VIT 150 201

Orange
VIT 151 200
VIT 151 201

Rouge
VIT 152 200
VIT 152 201

Bordeaux
VIT 153 200
VIT 153 201

Jaune
VIT 154 200
VIT 154 201

www.altorisk.com

VIT 150 200 - Veste d’intervention longue N2C3
Niveau 2 (X2 Y2 Z2)	
EPI Cat. III selon règlement UE 2016/425.
Certifié EN ISO 13688:2013 EN 469:2020 X2 Y2 Z2 – EN 1149-5:2018
Tissu extérieur :  81% Aramide Teint Masse 18% Para Aramide 1% antistatique. 
220 g/m². Sergé 2/1.
Membrane :  non tissé 100 % Aramide sur membrane. 
Doublure : 66,5 % Aramide 33,5% viscose FR.
Caractéristiques :
Veste 3 couches légèrement cintrée. Col « officier » prolongé par une patte              
auto-agrippante. Ouverture centrale par zip « anti panique » sous un rabat velcro.   
1 poche napoléon zippée sous la garde. Renforts aux épaules semi rigides     
absorbeurs de chocs. Espaceurs intérieurs dans le dos pour le port de l’ARI. 
Support galonnage 5 x 5 cm au thorax. 2 poches basses inclinées + rabat velcro.
Bandes rétroréfléchissantes bicolores 50 mm au sternum, dos et bandes verticales 
devant et dos. Bandes rétro réfléchissantes bicolores 75 mm au bas et aux 
manches. Bord côte aux poignets + patte de serrage par velcro. 1 poche por-
tefeuille à l’intérieur du devant gauche. Barrière anti-capillarité en bas de veste.
Coloris : Bleu marine (150), Rouge (152), Orange (151)
Jaune (153), Bordeaux (154)
Tailles : 80 à 144 en 4 longueurs (C, M, L, XL)
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ACC 905 006 – Manteau aluminisé
EPI catégorie III. Certifié selon EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 F1 
et EN ISO 13688:2013
Tissu aramide aluminisé 510 g/m²
Col Mao. Manches longues. Fermeture arrière par bande velcro.
Longueur 120 cm. Coutures en fil KEVLAR® 50/3
Taille : Unique

ACC 905 003 – Veste aluminisée
EPI catégorie III. Certifié selon EN ISO 11612 :2015 A1 B1 C3 D3 E3 F1 
et EN ISO 13688:2013
Tissu aramide aluminisé 510 g/m². Fermeture frontale par boutons pression 
recouverts par un rabat fermé par velcro. Manches rondes et bouton au 
poignet pour le réglage en bas de manches. Tailles : S à 4XL

ACC 905 000 - Cagoule aluminisée
Pour la protection du visage et des épaules. 
EPI catégorie III. Certifié selon EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 F1
et EN ISO 13688:2013
Tissu aramide aluminisé 510 g/m². Visière en polycarbonate doré.
Epaisseur 1,8 mm.
Coutures en fil KEVLAR® 
Intérieur : casque antichoc conforme EN 397.
Taille : Unique

FERMETURE ARRIÈRE MANCHES RONDESMANCHES MONGUES FERMETURE À RABATCOL MAO RABAT VELCRO

ACC 905 001
Gants aluminisés
EPI catégorie III. Certifié selon EN 420:2010
Tissu aramide aluminisé 510 g/m².
Dextérité 5 et EN 407:2004 -41X4XX
Gants 5 doigts.
Protection paume et dos.
Longueur : 38 cm.
Coutures en fil KEVLAR® 50/3.
Taille : Unique

ACC 905 004 – Pantalon aluminisé
EPI catégorie III. Certifié selon EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 F1
et EN ISO 13688 :2013
Tissu aramide aluminisé 510 g/m².
Fermeture frontale par boutons pression recouverts par un rabat fermé
par velcro. Passants de ceinture à la taille. Bretelles élastiquées réglables.
Tailles : S à 4XL

TENUE
HAUTES

TEMPÉRATURES

ACC 905 002
Sur-chaussures aluminisées 
EPI catégorie III. Certifié selon EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 F1
et EN ISO 13688:2013      
Tissu aramide aluminisé 510 g/m².
Fermetures arrière
ajustables par velcro.
Taille : Unique

ACC 905 005 - Guêtres aluminisées
EPI catégorie III. Certifié selon EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 F1
et EN ISO 13688:2013
Tissu aramide aluminisé 510 g/m². Réglable par ruban velcro. Languette cuir avec 
fermeture velcro FR.
Taille : Unique
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ZONE RESPIRANTE

CAGOULES RESPIRANTES SAPEURS-POMPIERS
EPI Cat. III selon règlement UE 2016/425. 
Certifiées : EN ISO 13688:2013 - EN 13911:2017 - EN 1149-5:2018
Tissu : 75% aramide, 19% viscose FR, 4% polyamide, 2% de fibres antistatiques.
Avantages : Zone respirante sur le dessus du crâne pour l’évacuation de la chaleur et la réduction
du stress thermique lors des interventions.

CGL 146 155 – Cagoule SP filtrante
Rabat élastique – Modèle : HPH402 
Composition : 75% aramide, 19% viscose FR, 4% polyamide,
2% de fibres antistatiques + membrane ePTFE
Caractéristiques : Fermeture du rabat : élastique (type mangeoire)
Membrane filtrante tout autour de la tête et du cou excepté sur le 
haut du crâne 
Membrane montée flottante pour davantage de souplesse
Coloris : Rouge
Taille : Unique

CGL 144 165 – Cagoule SP
Rabat velcro – Modèle H31	
Fermeture du rabat : ruban velcro.
Coloris : Ecru. Rouge sur demande
Taille : Unique

CGL 144 166 – Cagoule SP
Rabat élastique + pattes de préhension 
Modèle H51 	
Grand emplacement respirant sur le dessus du crâne dans le sens avant/
arrière + pattes de préhension pour un meilleur placement de la cagoule 
autour du masque ARI. Fermeture du rabat : élastique (type mangeoire).
Coloris : Modèle sur demande uniquement. Taille : Unique

CGL 144 167 - Cagoule SP - Feu de forêt 
Rabat élastique - Modèle H42 	
Fermeture du rabat : élastique (type mangeoire).
Empiècement devant et dos rallongé pour un meilleur recouvrement des 
épaules. Coloris : Rouge. Ecru sur demande. Taille : Unique
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CGL 144 155
Cagoule SP
Rabat élastique
Modèle H41
Fermeture du rabat :
élastique (type mangeoire).
Coloris : Ecru, Rouge, Marine
Taille : Unique

CGL 146 157
Cagoule SP filtrante
Modèle REF01
	
Composition : Maille en 98% aramide, 2% de fibres       
antistatiques + Tissu en 99% aramide,1% fibre antistatique 
+ membrane ePTFE.
Caractéristiques : Fermeture du rabat : élastique         
(type mangeoire).
Masque solidaire dans poche de rangement pour        
utilisation lors des opérations de déblais ou en feu de 
forêt. Il se porte en superposition avec la maille devant 
la bouche pour la protection des voies respiratoires 
contre les particules fines.
Membrane filtrante tout autour de la tête et du cou       
excepté sur le haut du crâne et
devant la bouche.
2 pattes de préhension pour faciliter
le positionnement de la cagoule
autour du masque ARI et son retrait
après contamination par les
particules fines 
Coloris : Bicolore Rouge/Ecru
Taille : Unique

CAGOULES FILTRANTES SAPEURS-POMPIERS 
EPI Cat. III selon règlement UE 2016/425. Certifiées : EN ISO 13688:2013 - EN 13911:2017 - EN 1149-5:2018

et conforme à la norme NFPA 1971:2018 contre les filtrations de particules.
Avantages : Zone respirante sur le dessus du crâne pour l’évacuation de la chaleur et la réduction du stress thermique lors 

des interventions et membrane de protection contre les particules sur certaines zones.
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POLOS TECHNIQUES SAPEURS-POMPIERS NON FEU (type C)
Polos en maille technique double face qui protège en cas de contact accidentel avec la flamme.
EPI Cat. II selon règlement UE 2016/425.
Certifiés : EN ISO 13688:2013 - EN ISO 14116:2015
Avantages : Tricot piqué double face aspect « Fish Eye » pour une plus grande respirabilité et traité antibactérien.
Coutures renforcées en fil 100% aramide.

POLOS TECHNIQUES SAPEURS-POMPIERS RESPIRANTS
Polos en maille technique double face respirante.
Avantages : maille technique double face qui favorise l’absorption et l’évacuation de la
transpiration. Le bambou apporte un toucher doux côté peau tout en séchant plus rapidement 
que le coton. Structure du tricot piqué aspect “Fish Eye” qui augmente la perméabilité à l’air.

PLO 200 455 – Polo non feu
Sapeurs-Pompiers
Manches longues 	
Composition : 60% polyester FR / 40% aramide-viscose. 
Grammage : 280 g/m²
Caractéristiques : Broderie SAPEURS-POMPIERS.
Col montant zippé. Poche stylo sur la poitrine.
Support velcro pour galonnage.
Support écusson sur manche gauche.
Coloris : Bleu marine
Tailles : XS/80 à 4XL/136
Existe en version femme sur demande

PLO 200 355 – Polo non feu
Sapeurs-Pompiers - Manches courtes 	
Composition : 52% polyester FR / 48% aramide-viscose.
Grammage : 240 g/m²
Caractéristiques : Broderie SAPEURS-POMPIERS.
Col polo avec double rabat. Poche stylo sur la poitrine.
Support velcro pour galonnage. Support écusson sur manche gauche.
Coloris : Bleu marine. Tailles : XS/80 à 4XL/136
Existe en version femme sur demande

PLO 210 355
Polo technique Sapeurs-Pompiers
Manches courtes 	
Composition : 52% polyester recyclé / 48% viscose de bambou. 
Grammage : 240 g/m²
Caractéristiques : Broderie SAPEURS-POMPIERS.
Col polo avec double rabat. Poche stylo sur la poitrine.
Support velcro pour galonnage. Support écusson sur manche gauche.
Coloris : Bleu marine. Tailles : XS/80 à 4XL/136
Existe en version femme sur demande 

PLO 210 455 - Polo technique
Sapeurs-Pompiers - Manches longues	

Composition : 60% polyester recyclé / 40% viscose de bambou. 
Grammage : 280 g/m²
Caractéristiques : Broderie SAPEURS-POMPIERS.
Col montant zippé. Poche stylo sur la poitrine.
Support velcro pour galonnage.
Support écusson sur manche gauche.
Coloris : Bleu marine
Tailles : XS/80 à 4XL/136
Existe en version femme sur demande



SOUS-VÊTEMENTS 
THERMIQUES 
CONTRE LE FROID
	
Composition :
Tricot double face 95% polyester/
5 % élasthanne - 360 g/m².
Face externe : Polyester/Elasthanne. 
Face interne : Polyester Quickdry® 
/Polyester antibactérien à base 
d’ions d’argent
Protection efficace jusqu’à -15°C.
Performances :
Conforme à la norme EN 14058: 
2017 ; Rct : 0,06 m².K/W ;
Martindale : > 20 000 cycles.
Action antibactérienne grâce à 
l’incorporation d’ions d’argent au 
cœur de la fibre

SVI 150 200N
Sous-vêtement
thermique BAS 	
Caractéristiques : Caleçon long. 
Confort amélioré grâce aux coutures 
plates.
Coloris : Noir
Tailles : XS à 4XL

SVI 150 100N
Sous-vêtement
thermique HAUT 	
Caractéristiques : Col rond, 
manches longues. Confort amélioré 
grâce aux coutures plates.
Coloris : Noir
Tailles : XS à 4XL

ACC 150 300 – Bonnet Thermoskin SP	
Caractéristiques : Confort amélioré grâce aux coutures plates.
Recouvrement des oreilles pour une protection optimale contre le froid.
Broderie SAPEURS-POMPIERS sur le front.
Coloris : Bleu marine SP
Taille : Taille unique

PLO 140 155
Polo Sapeurs-Pompiers
Manches courtes	
Composition : 100% Coton peigné 
Piqué – 240 g/m²
Caractéristiques : Broderie
SAPEURS-POMPIERS. Poche stylo
sur la poitrine. Support velcro pour 
galonnage.
Coloris : Bleu marine
Tailles : XS/80 à 4XL/136

TSH 140 155
T-shirt Sapeurs-Pompiers
Manches courtes	
Composition : 100% Coton jersey
140 g/m²
Caractéristiques :
Broderie SAPEURS-POMPIERS.
Support velcro pour galonnage.
Coloris : Bleu marine
Tailles : XS/80 à 4XL/136

PLO 140 255
Polo Sapeurs-Pompiers
Manches longues	
Composition : 100% Coton peigné 
Piqué – 240 g/m²
Caractéristiques : Broderie
SAPEURS-POMPIERS. Poche stylo
sur la poitrine. Support velcro pour 
galonnage.
Coloris : Bleu marine
Tailles : XS/80 à 4XL/136

SWT 140 155
Sweat-shirt
Sapeurs-Pompiers
Composition : Molleton 50 % Coton/ 
50 % Polyester – 300 g/m² 
Caractéristiques : Broderie
SAPEURS-POMPIERS. Poche stylo sur
la manche gauche. Support velcro
pour galonnage.
Coloris : Bleu marine
Tailles : XS/80 à 4XL/136

SFT 145 155 - SOFTSHELL SAPEURS-POMPIERS	
Composition : 95% Polyester / 5% Spandex Elasthanne – 360 g/m²
Caractéristiques : Blouson Softshell mi-saison imperméable et respirant.
Fermé par zip jusqu’en haut du col montant. Coupe ajustée, manches                 
préformées. 1 bande rouge : sternum, dos et manches. 1 broderie blanche 
« SAPEURS-POMPIERS ». Bas de manches élastiquées. 1 poche poitrine et            
2 poches basses zippées. 1 poche intérieure fermée par velcro. 
2 rangements intérieurs non fermés. Serrage au bas
par élastique via la poche. 1 sous-patte de confort
sous le zip devant
Coloris : Bleu marine
Tailles : XS/80 à 4XL/136
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GNT 320 275
Gants Cuir 	
Composition : Paume et dos en fleur 
de bovin traitée hydrofuge, Crispin en 
croûte de bovin, Doublure main tricotée 
sans couture, à base de fibres Kevlar®.
Caractéristiques :
Certifié EN 659 (5 3 4 3)
Coloris : Paille. Tailles : 6 à 12

GNT 320 286 – Gants 
Textile avec manchette 
Flash Pro Premium	
Composition : Paume, 60% méta-aramide
40% para-aramide siliconée 520 g/m². 
Dos, Aramide Viscose FR - 275 g/m². 
Membrane imper-respirante.
Caractéristiques : Certifié EN 659.
(3 3 3 3). Gants avec manchette munis 
de bande retro-fluo gris jaune. Patte de 
serrage par ruban auto-agrippant.
Coloris : Bleu marine. Tailles : 7 à 13

GNT 320 276
Gants Textile
manchette courte
Firedevil 911	
Composition : 60% Kevlar 40% PBI 
siliconé, membrane imper-respirante.
Caractéristiques : Gants de protection 
très résistant à la déchirure. Lavage
simplifié grâce à un revêtement
siliconé sur tout le gant.
Coloris : Gold. Tailles : 7 à 11

CSQ 350 183 – Casque F1 XF 	
Composition : Calotte en matériau thermoplastique. Intérieur avec mousse de 
polyuréthane amortisseur de chocs. Ecran facial thermoplastique enduit. Ecran 
oculaire en polycarbonate incolore. Jugulaire 3 points.
Caractéristiques : Certifié EN ISO 443:2008. Casque pour la lutte contre 
les incendies dans les bâtiments et autres structures. Protège contre le feu, la          
chaleur, les chutes d’objets, les fumées, les projections de produits chimiques ou 
de métaux. Poids : 1450 g pour une taille M.
Coloris : Metal, Blanc, Jaune, Rouge, Noir, Jaune HV, Orange HV, Photoluminescent
(Coloris Gris, Bleu et Vert sur demande). Tailles : M : 52 au 62, L : 58 au 65
+ Toutes pièces détachées : nous consulter

CSQ 350 185 – Casque F2 XR	
Composition : Calotte en thermoplastique de haute qualité pour une résistance optimale 
aux impacts, Coiffe haute performance pour une bonne absorption des chocs.
Caractéristiques : Certifié EN16471. Casque pour la lutte contre les feux d’espaces 
naturels. Certifié EN16473. Casque pour les opérations de secours technique.
Poids : 680 g.
Coloris : Jaune, Rouge, Blanc, Vert, Gris, Noir, Photoluminescent, Jaune fluo, Orange fluo
Tailles : Ajustables du 52 au 64
+ Toutes pièces détachées : nous consulter

CSQ 350 195 - Lampe AS-R pour Casque XF	
Lampe torche LED pour casque XF. Cette torche est compatible pour une utilisation en     
atmosphère potentiellement explosive, avec les caractéristiques suivantes : 
- LED Haute Intensité avec 2 modes de puissance et indicateur de niveau de batterie restant.
- LED rouge flash additionnelle indiquant la position de l’utilisateur dans le noir ou la fumée.
Batterie Lithium-Ion rechargeable. Lampe compacte et légère, avec attache spécifique 
pour casques F1SF, F1E et F2XTREM. Corps de lampe jaune fluorescent, avec embout 
photoluminescent pour visibilité optimale.

CSQ 350 190
Lampe à LED	
Lampe torche LED pour casque 
F1 ou F2. Cette torche profes-
sionnelle possède une autono-
mie de 32 heures, idéale pour 
les interventions longues des                          
Sapeurs-Pompiers. Lampe étanche 
à 150m - Embout photoluminescent 
pour visibilité optimale.

CSQ 350 196
Chargeur
individuel pour 1
lampe AS-R 220V	
Socle en plastique noir.
Alimentation électrique 220 V
Disponible en chargeur 3 lampes 
(CSQ 350 197) et chargeur
5 lampes (CSQ 350 198) .

GNT 320 279 
Gants Cuir poignet 
bord-côte Basic Grip
Composition : Cuir Vachette traité
hydrophobe. Membrane
imper-respirante.
Caractéristiques : Certifié EN 659 (3 
4 4 3) Gants munis de poignets avec 
bord-côte.
Coloris : Noir.. Tailles : 7 à 12

GNT 320 278
Gants Dragon 2.0
Composition : Dessus et manchette 
en Carbon X, Paume en cuir Nappa 
ignifuge. Membrane imper respirante.
Caractéristiques : Certifié EN 659. 
(3 5 4 3). Gants avec manchette munis 
d’une bande retro-fluo gris jaune. 
Patte de serrage par ruban velcro
Coloris : Bleu marine
Tailles : 7 à 13

GNT 320 282
Gants Textile
Firedevil 911 Xtreme
Composition : 60% Kevlar 40% PBI 
450g/m², membrane imper-respirante.
Caractéristiques : Certifié EN 659 
(3 2 3 3). Gants avec manchette 
munis d’une bande retro-fluo gris 
jaune. 2 Pattes de serrage par 
ruban auto-agrippant sur manchette 
et dessus de gants. Doigts préformés 
pour une meilleure dextérité
Coloris : Sable. Tailles : 6 à 13
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CNT 340 270
Ceinture de feu noire 	
Composition : 100 % Coton
imputrescible.
Caractéristiques : Ceinture de feu 
sangle noire réglable avec anneau
et mousqueton.
Tailles : 100 cm à 150 cm

CNT 340 275 – Ceinturon d’intervention SP
Conforme EN 358 	
Composition : sangle et dosseret en polyester traité non feu.
Bouclerie inox. Bande rétro grise.
Caractéristiques : Ceinturon réglable grâce à 2 boucles
latérales à barrettes. Dosseret en mousse thermoformé.
3 points d’accrochage
Coloris : Noir 
Tailles : S à XL (60 cm à 150 cm)

CNT 340 274
Ceinture tresse 	
Composition : 100 % Coton
imputrescible.
Caractéristiques : Ceinture tressée
avec boucle et embout argent.
Coloris : Bleu marine 
Tailles : 100 cm à 150 cm
Existe aussi en noir ref CNT 340273

CNT 340 271
Ceinture de feu
rétro gris 	
Composition : 100 % Coton
imputrescible.
Caractéristiques : Ceinture de feu 
sangle noire réglable avec anneau et 
mousqueton.
Avec bande retro réfléchissante grise.
Tailles : 100 cm à 150 cm

ACC 900 041 - Etui Porte gants, clés	
Composition : 100% croute de cuir
Caractéristiques : 
Etui en cuir porte gants et clés, porte-clés. 
4 pattes de serrage munis de velcro pour les gants.
Compatible avec la ceinture de feu ou le ceinturon d’intervention
Taille : Unique

CLE 999 902
Clé tricoise bronze aluminium 	
Composition : Bronze d’aluminium anti-étincelles.
Caractéristiques : 
Clé polyvalente tricoise avec œillet d’accrochage.
Destiné au serrage des raccords de 20 à 120 mm.
Taille : Unique

CLE 999 900
Clé Polycoise Deschamps 	
Composition : Bronze d’aluminium anti-étincelles.
Caractéristiques :  11 fonctions. Permet le serrage des raccords de diamètre 20 à 100 mm.
Ouverture des coffrets et gaines techniques, des baies, fenêtres et portes, le desserrage des écrous M8, M10, M12 ;
Triangle mâle 7x7 et femelle 12x12x12 ; Carré mâle 8x8 et femelle 6,5x6,5 et 12,5x12,5 ; Tournevis 5x1,5 ;
Six Pans 13 17 19 mm ; Décapsuleur.
Taille : Unique

ACC 900 044
Etui Porte Gants, clés, lampe	
Composition : 100% croute de cuir
Caractéristiques : 
Etui en cuir porte gants et clés, porte-clés. 
2 pattes de serrage munis de velcro pour les gants.
Compatible avec la ceinture de feu ou le ceinturon
d’intervention.
Taille : Unique

CNT 340 276
Longe plate
de maintien
Conforme EN 354
Composition : Sangle polyester traité 
non feu. Caractéristiques : Résistance
à la rupture : 2200 kg.
Protection couture par gaine thermo 
rétractable. Longueur de longe 1 m.
2 mousquetons EN 362.
Coloris : Rouge
Taille : Unique
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RNG 320 256
Rangers USAR RESCUER
Composition : Cuir pleine fleur hydrofuge 1.8-2.0 mm. Doublure Mesh 100% PES. Semelle 
caoutchouc nitrile, antistatique, antidérapante SRC, résistante à la chaleur à 300°C, aux 
huiles et aux hydrocarbures. Caractéristiques : EPI catégorie III. Certifiée EN15090:2012 
type 2 HI3 CI AN SRC. Zip centrale à ouverture totale. Tirant postérieur pour favoriser 
l’insertion du pied. Amagnétique. Grande stabilité et excellente adhérence pour marcher et 
courir sur les terrains accidentés. Très flexible grâce à son insert anti-perforation en composite 
textile. Hauteur de tige : 22 cm. Poids : 1900 g (pointure 42). Pointures : 36 au 49

RNG 320 311 – Rangers WILDFIRE PRO
Composition : Cuir chamoisé hydrofuge 2.4-2.6 mm. Laminé 4 couches thermo soudées 
(CROSSTECH® MS ULTIMATE) Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures, à la 
chaleur et à la flamme, antidérapante SRC
Caractéristiques : EPI catégorie III. Certifiée EN 15090:2012 type 2 HI3 CI AN SRC
Botte complète avec une bonne stabilité pour marcher et courir. Excellent maintient sur les 
sols irréguliers. Protection de la malléole et bande de protection en caoutchouc. Extrême-
ment confortable pour une utilisation toute la journée
Hauteur de tige : 20 cm (semelle inclue). Poids : 2140 g (pointure 42)
Pointures : 36 au 49.

RNG 320 261 – Rangers WILDLAND PRO
Rangers conçues pour les pompiers forestiers.
Composition : Cuir pleine fleur hydrofuge 2.4-2.6 mm. Laminé 4 couches thermo soudées 
(CROSSTECH® MS ULTIMATE). Semelle caoutchouc nitrile, antidérapante SRC, antista-
tique, résistante à la chaleur à 300°C, aux huiles et aux hydrocarbures
Caractéristiques : EPI catégorie III. Certifiée EN 15090:2012 F1PA HI3 AN CI SRC et 
ISO 16073-6:2021:HI3 E P A CR FO AN HRO CI SRC
Excellent maintient sur les terrains escarpés. Protection de la cheville et bande en caout-
chouc résistante à l‘abrasion qui améliore la résistance de la tige aux coupures. Renfort 
matelassé pour améliorer le confort du chaussage. Pare-pierres sur tout le pourtour du 
chaussant. Hauteur de tige : 24 cm (semelle inclue). Poids : 2280 g (pointure 42).
Pointures : 35 au 50

RNG 320 258 – Rangers GRIMP
Composition : Cuir nubuck hydrofuge 2.0-2.2 mm. Doublure GORE-TEX Performance 
confort. Semelle montée réalisée avec une semelle intermédiaire en EVA avec talonnette. 
Pare-pierres. Caractéristiques : Certifiée EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI AN HRO 
SRC. Hauteur de tige : 20 cm (semelle inclue) (pointure 42). Poids : 1760 g (pointure 42).
Pointures : 36 au 49

RNG 320 254 – Rangers SPECIALGUARD
Composition : Cuir pleine fleur hydrofuge 2.0-2.2 mm d’épaisseur. Doublure Cambrelle® 
(100% PA). Semelle caoutchouc nitrile, antistatique, anti-huile, résistant à la chaleur à 
300°C. Caractéristiques : EPI catégorie III. Certifiée EN15090:2012 type 2 HI3 CI SRC. 
Très stable sur les sols irréguliers et sur les échelles. Zip centrale avec ouverture totale. Tirant 
postérieur pour favoriser l’insertion du pied. Bande retro grise sur le côté extérieur. Hauteur 
de tige 30 cm. Poids : 2330 g (pointure 42). Pointures : 36 au 49. (50/51 sur demande)

BTT 320 263 – Bottes FIRE PROFI 2.0
Composition : Cuir pleine fleur hydrofuge 2.0-2.2 mm. Doublure avec membrane laminée 
4 couches GORETEX DURACOM® Cambrelle® (100% PA). Semelle avec indicateur 
d’usure. Caoutchouc nitrile, antistatique, anti-dérapante SRC, résistante à la chaleur à 
300°C, aux huiles et aux hydrocarbures.Caractéristiques : EPI catégorie III. Certifiée EN 
15090:2012 type 2 HI3 CI AN SRC. 2 poignets d’extraction en cuir. Protection 3D 
des malléoles en memory-foam. Articulations antérieures et postérieures articulées pour un 
meilleur confort. Système Flex 360° au niveau du coup de pied. Protection anti-abrasion 
de l’embout et du talon. Hauteur postérieure : env.36 cm (semelle inclue) (pointure 42). 
Poids : 2500 g (pointure 42).
Pointures : 36 au 49. (50/51 sur demande)

RNG 320 267
Rangers SUPERLEGGERA
Composition : Cuir hydrofuge pleine fleur. 1.7-1.9 mm. Doublure CROSSTECH® by 
GORE TEX. Semelle avec indicateur d’usure en caoutchouc nitrile, antistatique, antidéra-
pante SRC, résistante à la chaleur à 300°C, aux huiles et aux  hydrocarbures.
Caractéristiques : EPI catégorie III. Certifiée EN15090:2012 type 2 HI3 AN SRC. 
Grande stabilité et excellente adhérence pour marcher et courir sur les terrains accidentés. 
Zip centrale avec curseur préformé. Protection 3D de la malléole. Protection anti-abrasion 
sur l’embout et le talon. Tirant postérieur en cuir renforcé. Poignet d’extraction. Hauteur de 
tige : 23,5 cm. Poids 2100 g (pointure 42). Pointures : 36 au 49. (50/51 sur demande)

RNG 320 257 – Rangers FIRE GUARD 2.0 
Composition : Cuir pleine fleur hydrofuge 2.0-2.2 mm d’épaisseur. Doublure laminée 
4 couches GORETEX DURACOM® Cambrelle® (100% PA). Semelle avec indicateur 
d’usure en caoutchouc nitrile, antistatique, anti-huile, résistant à la chaleur à 300°C. 
Caractéristiques : EPI catégorie III. Certifiée EN15090:2012 type 2 HI3 CI AN SRC. 
Très stable sur les sols irréguliers et sur les échelles. Zip centrale avec ouverture totale. 
Protection 3D de la malléole. Protection anti-abrasion sur l’embout et le talon.
Tirant postérieur pour favoriser l’insertion du pied.
Hauteur de tige 30 cm (semelle inclue). Poids : 2460 g (pointure 42).
Pointures : 36 au 49. (50/51 sur demande)

BTT 320 262 – Bottes FIRELEATHER EVO
Composition : Cuir pleine fleur hydrofuge 2.0-2.2 mm. Doublure Cambrelle® (100% PA). 
Semelle caoutchouc nitrile, antistatique, antidérapante SRC, résistante à la chaleur à 300°C, 
aux huiles et aux hydrocarbures
Caractéristiques : EPI catégorie III. Certifiée EN 15090:2012 type 2 HI3 CI SRC. Excellent 
maintien au pied grâce à son élastique « anti-déchaussant ». Articulations antérieures et       
postérieures articulées pour un meilleur confort. Bande retro grise sur l’extérieur. Pare-pierre sur 
l’embout. Hauteur de tige : 34 cm. Poids : 2380 g (pointure 42).
Pointures : 36 au 49

ACC 901 006 – ZIP pour RNG 320 256
Zip de rechange pour la Rangers USAR RESCUER

ACC 901 009 – SEMELLES
Paire de semelles standards de propreté de
remplacement pour notre réf RNG 320 256.
Existe en 3 épaisseurs pour améliorer
l’ajustement du pied dans le chaussant .
ACC 901 009/1 semelle fine
ACC 901 009  semelle standard
ACC 901 009/2 semelle épaisse

ACC 901 005 – ZIP pour RNG 320 267
Zip de rechange pour la Ranger SUPER LEGGERA

ACC 901 000 – ZIP pour RNG 320 254 et RNG 320 257
Zip de rechange pour les Rangers SPECIALGUARD et FIREGUARD 2.0

ACC 901 004 – CURSEUR pour RNG 320 267 et RNG 320 257
Curseur de rechange pour les rangers SUPERLEGGERA et FIRE GUARD 2.0

ACC 901 003 – CURSEUR pour RNG 320 256 et RNG 320 254
Curseur de rechange pour les rangers USAR RESCUER et SPECIALGUARD 

ACC 901 009/1

ACC 901 009

ACC 901 009/2
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